
Ing.Drgo Pavel,9.november 2019,sobota,16:31 

1 

PRĉDAVN£ ZARIADENIA 

POĻĉTAĻOV 

D 



PONUKA 

 1.  ̈VOD  
 
 2.TL A2L!w NE ,DE CLbN/L! ,ROZD E LE NIE . 
 
 3.LI[L2KO±; TL A2L!w NE . 
 
 4.ATR AME NTO±; TL A2L!w NE . 
 
5.[!{9wh±# ¢[!2L!w9dΦ 
 
6.[95 ¢[!2L!w9dΦ 
 
7.±h{Yh±; ¢[!2L!wb9 
 
уΦ{¦.[La!2b; ¢[!2L!wb9 
 
фΦо5 ¢[!2L!wb9 
 
10.ZHRNUTIE,SERVIS 

2 



3 



SCH£MA PRIPOJENIA PRĉDAVNħCH 

ZARIADENĉ K POĻĉTAĻU. 

4 



Z#KLADN; twNDAVN; ZARIADENIA 
th2NTA2OV 

5 



th5wh.bº ½h½b!a ±~9¢Yº/I twN5!±bº/I 

½!wL!59bN th2N¢!2! 

6 



VSTUPN; twNDAVN; ZARIADENIA PO2NTA2OV 

7 



ZARIADENIA POTw9.b; NA ELEKTRONICK; PUBLIKOVANIE 

8 



TLA2L!w9d 

9 



59CLbN/L! TLA2L!wb9 
Å¢ƭŀőƛŀǊŜƶ ƧŜ ǾȇǎǘǳǇƴŞ ǇǊƝŘŀǾƴŞ ȊŀǊƛŀŘŜƴƛŜ ǇƻőƝǘŀőŀ . 

ÅJe ǳǊőŜƴŞ ƴŀ ǘƭŀő  ǇǊŜŘƻǾǑŜǘƪȇƳ ǇŀǇƛŜǊƻǾȇŎƘ dokumentov. 

ÅbƛŜƪǘƻǊŞ ŘǊǳƘȅ ǘƭŀőƛŀǊƴƝ ǳƳƻȌƶǳƧǵ ŀƧ ǘƭŀő ƪǾŀƭƛǘƴȇŎƘ ŦƻǘƻƎǊŀŦƛƝΦ 

ÅaƻŘŜǊƴŜƧǑƛŜ ǘƭŀőƛŀǊƴŜ ǳƳƻȌƶǳƧǵ ŀƧ ǘƭŀő ǇǊƛŀƳƻ z ǇŀƳŅǙƻǾȇŎƘ 

ƳŞŘƛƝΦ 

Å¢ƭŀőƛŀǊƴŜ ƳƾȌǳ ōȅǙ ŀƧ ǎǵőŀǎǙƻǳ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎƪȇŎƘ ǇƻƪƭŀŘƴƝΦ 

Å±ŜƯŀ ƭŜƪłǊǎƪȇŎƘ ǇǊƝǎǘǊƻƧƻǾ obsahuje ǘƛŜȌ ǘƭŀőƛŀǊŜƶΦ 

ÅYƻƳōƛƴłŎƛƻǳ ǘƭŀőƛŀǊƴŜ a skenera sa ǾȅǘǾłǊŀƧǵ ƳǳƭǘƛŦǳƴƪőƴŞ 

zariadenia. 
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VOSKO±; 
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ROZDELENIE TLA2IAwbN PO5]! {tk{hBU TLA29 ZNAKU 

Å znakovŞ - tlaőia znak po znaku 

Å riadkovŞ - tlaőia cŜƭȇ riadok naraz 

Å strłnkovŞ - tlaőia po celȇch strłnkach. 

ROZDELENIE TLA2IARNN th5]! MECHANIZMU TLA29 

1. ǵŘŜrovŞ 
A. ihlƛőkovŞ 
B. s typovȇƳ koleőkom 

 
2. beȊǵŘerovŞ 

A. laserovŞ (laser) 
B. tryskovŞ (ink - jet) 
C. teǇŜƭƴŞ (thermal) 
D. elektrostatickŞ (electrostatic) 
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IHLIĽKOVć TLAĽIAREř 
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ZJEDNODUĠENħ PRINCĉP IHLIĻKOVEJ 

TLAĻIARNE 
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DETAIL  TLAĽIACEJ HLAVY 

Å Tlaļiaca hlava obsahuje ihliļky. 

Å Ihliļky vytv§raj¼ maticu znaku na papiery( preto sa im hovor² aj maticov®). 

Å Ihliļky s¼ ovl§dan® elektromagnetmi. 

Å Ihliļky sa vys¼vaj¼ podŎa matice znaku,ktor§ je uloģen§ v pamªti tlaļiarne. 

Å Tlaļ² sa cez p§sku(pri farebnej tlaļi je p§ska ġtvorpruhov§ CMYK). 

Å P§ska potom na pr²sluġnom mieste na papieri vytvor² malĨ farebnĨ bod. 

Å Mieġanie farieb riadi elektronika tlaļiarne pos¼van²m farebnĨch pruhov 

     p§sky pred tlaļovou hlavou. 
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ÅV z§vislosti na poļte ihliļiek rozliġujeme: 

 
7 ihliļkov® 

ïpouģ²van® iba tam, kde na kvalite tlaļe nez§leģ² . 

ï(napr. pokladne) 

9 ihliļkov® 

ïtlaļ v reģime DRAFT (menej kvalitn®, ale rĨchlejġie) 

ïtlaļ v reģime NLQ (Near Letter Quality)(Kvalita bl²zka 

dopisu) 

24 ihliļkov® 

ïdovoŎuj¼ naviac pr§cu i v reģime LQ (Letter Quality), 

ïa poskytuj¼ taktieģ vyġġiu rychlosŠ tlaļe(kvalita dopisu) 
16 

Typy  ihliľkovĲch tlaľiarn² 



KVALIT A TLA29 
Å¦ŘłǾŀ sa V DPI ςǇƻőŜǘ bodov na palec(25.4mm) 

Å Ak je ǳǾŜŘŜƴł ƭŜƴ ƧŜŘƴŀ hodnota ŘǇƛΣ ƧŜ ǘȇƳ ƳȅǎƭŜƴŞ ǊƻǾƴŀƪŞ ŘǇƛ v oboch 

ǎƳŜǊƻŎƘ őƛȌŜ 300 dpi = 300Ҏ300 dpi. 

Å Ak sa hodnoty dpi zariadenia v ƘƻǊƛȊƻƴǘłƭƴƻƳ ŀ ǾŜǊǘƛƪłƭƴƻƳ ǎƳŜǊŜ ƭƝǑƛŀΣ 
ǳŘłǾŀ ǎŀ dpi ŀƪƻ ƴłǎƻōƻƪ napr. 600Ҏ1200 dpi. 
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DETAIL TVORBY ZNAKOV 
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KVALITA TLAĻE PODōA POĻTU 

POUĢITħCH IHLIĻIEK 
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Ihliľkov®
j  

tlaľiarne 
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Elektronika ihliļkovej tlaļiarne 
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ÅVĨhody ihliļkovĨch tlaļiarn²: 
ïn²zk§ nadob¼dacia cena. 

ïn²zk§ cena za vytlaļen¼ str§nku. 

ïmoŞnost tlaļe na tabelaļn® papiere. 

ïVĨhodn® pre tlaļ textovĨch dokumentov, kde na 
ich kvalitu nie su kladen® veŎk® n§roky 
(¼ļtovn²ctvo, ekonomika) 

ÅNevĨhody ihliļkovĨch tlaļiarn² : 
ïn²zk§ kvalita tlaļe ï max. 180 aŞ 360 DPI. 

ïn²zk§ rĨchlost ï 200-560 zn./min. 
ïproblematick§ tlaļ grafiky. 

ïvysok§ hluļnost pri tlaļi. 

ïvysok§ poruchovosŠ. 

ZHODNOTENIE  IHLIĽKOVĨCH TLAĽIARNĊ 
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Oblasti pouģitia ihliļkovĨch tlaļiarn² 

V hodia sa vªļġinou len na tlaļ textu. 

V umoģŔuj¼ aj menej kvalitn¼ grafiku-farebn§ 

     p§ska CMYk 

V skvele vġak posl¼ģia na tlaļ viacerĨch k·pi². 

V to in® tlaļiarne neumoģŔuj¼(robia iba sam® origin§ly). 

V poļet preklepovĨch k·pi² sa pohybuje medzi 3 aģ 9. 

V n§jdu uplatnenie najmª pri tlaļi ġpeci§lnych formul§rov. 

V vhodn® na tlaļ dlhĨch zoznamov (zost§v do  ¼ļtovn²ctva). 
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PRĉKLAD PARAMETROV IHLIĻKOVEJ 

TLAĻIARNE 

Epson FX-890II 
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PARAMETRE Epson FX-890II 

ÅVĨrobca:EPSON 
ÅTechnol·gia tlaļe: Ihliļkov§ 

ÅPripojenie: USB, LPT 

ÅForm§t papiera :A4 

ÅBez displeja 

ÅPoļet ihiel: 2x9 

ÅRĨchlosŠ tlaļe: 612 znakov za sekundu. 
ÅPoļet k·pi²: 1+6 

ÅSpotreba v zapnutom stave:54 W 

ÅSpotreba v pohotovostnom reģime:0,5 W 

Å CENA:477,90 ú 
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ATRAMENTOVĆ TLAĻIAREœ 

ÁAtramentov§ tlaļiareŔ sa da pouģiŠ predovġetkĨm na 

dom§cu tlaļ. 

Á Tlaļ m¹ģe byŠ ļiernobiela aj farebn§. 

ÅVyġġie triedy zvl§daj¼ beģn® funkcie kancel§rie . 

Napr.skenovanie a kop²rovanie. 

ÅOkrem dokumentov m¹ģu vo veŎmi dobrej kvalite tlaļiŠ 

aj fotografie. 
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F!w9.bº SYS¢;a ATRAMENTOVºCH TLA2!RbN 

Å Na tvorbu farieb v tlaļiarŔach sa pouģ²va farebnĨ model CMYK. 

 

Å FarebnĨ model RGB sa pouģ²va napr²klad pri zobrazovac²ch zariaden². 

 

Å Pri modeli CMYK sa mieġaj¼ az¼rov§ (Cyan) ,purpurov§ (Magenta) a 

      ģlt§ (Yellow). 

 
Å Pri ¼plnej intenzite vġetkĨch troch zloģiek vznik§ ļierna (teoreticky). 

 
Å Prakticky sa vġak pouģ²va na ļiernu tlaļ kazeta (blacK). 
 

27 



VħHODY ATRAMENTOVħCH(TRYSKOVħCH)TLAĻIARNĉ 

ü N²zka cena 

ü Kompaktn® rozmery 

ü Vysok§ rĨchlosŠ tlaļe - cca 34 str./min 

ü Zaļiatok tlaļe uģ po uplynut² 5.4 sekundy. 

ü Vysok§ kvalita tlaļe s rozl²ġen²m aģ 9 600 DPI 

ü DPI (Dots per inch) znamen§ poļet obrazovĨch bodov (pixelov), ktor® 

     sa zmestia do jedn®ho palca. 

ü 1 palec je 2,54 cm.(x*y) 

ü Ļ²m vªļġie je rozl²ġenie DPI, tĨm lepġia je kvalita tlaļe. 

ü Vhodn® na tlaļ dokumentov,fotiek a potlaļ CD ļi DVD diskov. 

ü Pripojenie(Rozhranie) pomocou k§bla USB, LAN. 

ü Bezdr¹tov® pripojenie pomocou wi-fi a bluetooth 
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ńAōĠIE VLASTNOSTI A FUNKCIE ATRAM.TLAĻIARNE 

Å Tlaļ z pamªŠovej karty. 

 
Å UmoģŔuj¼ tlaļiŠ na r¹zne form§ty papiera A1 - A6, B5, fotky 13 x 18 cm . 

 NevĨhody 

Å Pri dlhġom nepouģ²van²  tlaļiarne zasych§  atrament  v trysk§ch. 

Å Vªļġina atramentov nie je vodoodoln§ a po dlhġej dobe vĨtlaļok na svetle 

vybledne. 

 Modern® funkcie atramentovĨch tlaļiarn². 

Å Refill tank system - umoģnuje dopŌŔaŠ atrament priamo do z§sobn²ka p²sacej 

hlavy. 

Å AirPrint ï umoģŔuje bezd¹tov® pripojenie 

                       zariaden² k tlaļiarni. 
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PAPIER A ATRAMENT 

ÅKvalita tlaļe z§vis² aj od kvality pouģit®ho papiera 

Å Kvalitu tlaļe ovplyvŔuje: 

ïsvetlosŠ papiera 

ÅZ§vis² na zrnitosti papiera ï ļim menġia zrnitosŠ, tĨm 

rovnomernejġie odr§ģa svetlo a papier sa n§m jav² ako belġ² 

ïabsorbļn§ schopnosŠ papiera 

Åpo dopade kvap¹ļky atramentu by sa t§to mala roztiecŠ po 

papieri minim§lne a rovnomerne. 

ÅPapier nesmie absorbovaŠ atrament ani m§lo, ani pr²liġ veŎa 
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¢[!2L!/! HLAVA ATRAMENTOVEJ ¢[!2L!wb9 

ÅV tlaļiacej hlave je od 72 aģ do 5376 trysiek 

 

Å Ich  priemer je  70 - 10 mikr·nov. 

 

ÅObjem vystreknutej  kvapky je  10 - 2 pl(pikolitra  t.j. 10 na -12 litra. 

 

ÅKvapka vytvor² farebnĨ bod o priemere cca 50 - 10 mikr·nov(10 na -6 metra) 

 

ÅNajmenġ² bod viditeŎnĨ okom je cca 30 mikr·nov. 
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DRUHY POHYBOV V TLAĽIARNI 
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TERMĆLNA(BUBLLE JET) TLAĻIAREœ 



ÅTlaļ je vykonan§ v ġtyroch f§zach 

ïtopnĨ rezistor prudko zahreje atrament v dutine trysky. 

ïv dutine trysky vznik§ bublina, ktor§ vytlaļ² atrament. 

ïvystreknutie atramentu na papier. 

ïv dutine z§roveŔ vznik§ podtlak, ktorĨ sp¹sob² jej opªtovn® 

          naplnenie 

ÅT§to technol·gia m§ urļit® obmedzenia : 

ïmus² pouģ²vaŠ atrament odolnĨ teplote. 

ïje potrebn§ urļit§ doba k ochladeniu topn®ho rezistora. 

ïnie je moģn® plynule regulovaŠ veŎkosŠ kvapky. 

34 
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PIEZOELEKTRICKć (INK-JET)  TLAĽIAREŘ 

ÅDruh§ najpouģ²vanejġia technol·gia. 

ÅVypudenie kvap¹ļky atramentu prebieha za pomoci 

piezoelektrick®ho kryġt§lu. 

ÅKryġt§l funguje ako miniat¼rna pumpiļka, ktor§ vytl§ļa 

atrament veŎkou rĨchlosŠou smerom k podloģke 

ÅDrahġ² vĨrobnĨ proces hlaviļky. 

ÅVydrģia dlhġie. 
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KONĠTRUKĻN£ PRVKY 

ATRAMENTOVEJ TLAĻIARNE 

BUBLLE-JET(TERMO) 
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MECHANIKA TERMO TLAĻIARNE 
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Canon PIXMA MG3650 

1. Typick§ spotreba v zapnutom stave: 16 W 

2. Form§ty papiera : A4, A5, B5, 10 Ĭ 15 cm, 13 Ĭ 18 cm, 20 Ĭ 25 cm 

3. Rozhranie tlaļiarne : USB, Wi-FI 

4. Funkcia: Kop²rovanie a skenovanie, Manu§lna obojstrann§ tlaļ, 

Automatick§ obojstrann§ tlaļ (duplex), Bezokrajov§ tlaļ, AirPrint. 

5. Rozl²ġenie skeneru: 2 400 DPI 

6. RĨchlosŠ skenovania: 14 str./min 

7. Maxim§lne rozl²ġenie tlaļe: 4 800 DPI 

8. RĨchlosŠ farebnej tlaļe: 5,7 str./min 

9. RĨchlosŠ ļiernobielej tlaļe: 9,9 str./min 

10.Spotreba v Stand-by: 1,4 W 
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Laserov§ tlaľiareř 

1. Z§kladom celej technol·gie je statick§ elektrina. 

2. Statick¼ elektrinu predstavuje  elektrickĨ n§boj na 

izolovanom objekte(papier,valec) 

3. Kladne a z§porne nabit® ļastice sa priŠahuj¼! 

 

 

     4. Laserov§ tlaļiaren vyuģ²va tento poznatok ako  doļasn®    

  lepidlo.  
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Komponenty laserovej  tlaľiarne 
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Svet locit livĲ valec 
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twLb/Nt [!{9wh±9W ¢[!2L!wb9 



Priebeh  laserovej  tlaľe 

Å CelĨ tonerovĨ valec sa nabije na  (+) 

Å Rovnako sa nabije aj bubon s fotoreceptormi(+) 

Å Urļit® ļasti bubna s receptormi  sa nasvietia laserom podŎa 

obsahu str§nky. 

Å Nasvieten® ļasti stratia  n§boj a stan¼ sa  (-). 

Å Ot§ļan²n bubna a tonerov®ho valca sa toner prenesie na 

bubon(+-) 

Å Prechodom papiera okolo tonerov®ho  valca sa toner 

prenesie na papier. 

Å  ńaŎej nasleduje prechod  papiera cez fixaļnĨ  valec(pec) 

Å S¼ļastnĨm tlakom dvoch valcov a zohrievan²m jedn®ho z 

nich sa pr§ġok  zafixuje na papiery. 
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LaserovĲ syst®m 
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Samsung SL-M2026-ġpecifik§cia 
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LED tlaľiarne 

47 

Å LED (Light-Emitting Diode) tlaļiarne pracuj¼ na podobnom 

princ²pe ako tlaļiarne laserov®. 

Å Namiesto laseru s¼ vybaven® sadou LED di·d (umiestnenĨch v 

jednom rade), ktor® s¼ schopn® nabiŠ zvolen® miesta na valci 

statickou elektrinou. 

Å VĨhodou tohto rieġenia je niģġia cena. 

Å LED tlaļiarne bĨvaj¼ niekedy chybne oznaļovan® ako laserov® 

tlaļiarne. 



ľiarne 
ÅSvetelnĨm zdrojom je kompaktn® digit§lne pole LED 
di·d. 

 
ÅSklad§ sa z tis²cov jednotlivĨch LED svetelnĨch 

zdrojov, rozloģenĨch po celej ġ²rke sveteln®ho valca. 

ÅSvetlo LED di·d svieti cez pevn® zaostrovacie ġoġovky 

   priamo dole na povrch sveteln®ho valca. 

 
ÅDigit§lny LED svetelnĨ zdroj nem§ ģiadne pohybliv® 

ļasti a tĨm je z§sadne spoŎahlivejġ². 
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LED TLAĻIARNE 
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twLb/Nt [95 ¢[!2L!wb9 



VĨHODY LED TECHNOLĎGIE 

 

1. kompaktn§ veŎkosŠ dovoŎuje  vyrobiŠ menġie tlaļiarne pouģ²vaj¼ce   

menej materi§lov a pr²rodnĨch zdrojov. 

2. menġia veŎkosŠ bodov zaruļuje vĨraznejġ² a ostrejġ² text a grafiku. 

3. nepohybliv® ļasti , n²zky hluk 

4. vyġġia rĨchlosŠ tlaļe pri vyġġom rozl²ġen² 

5. vysok§ odolnosŠ a spoŎahlivosŠ 

6. nulov® emisie oz·nu 
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Farebn§ laserov§ tlaľ  

Å Funguje na rovnakom princ²pe ako ļiernobiele laserov® tlaļiarne. 

Å CelĨ proces vġak vo vn¼tri prebehne aģ 4 kr§t 

Å  Jeden prechod pre kaģd¼ z farieb: CMYK 

Å Rozdiely medzi tlaļiarŔami s¼  v aplik§ci² farieb. 

Å Farebn® laserov® tlaļiarne tvoria farebnĨ obraz z troch alebo ġtyroch 
farebnĨch tonerov postupnĨm prechodom papiera viacerĨmi 
samostatnĨmi s¼stavami, 

Å  alebo postupnĨm prechodom cez jednu s¼stavu pouģ²vaj¼cu v kaģdom 
prechode inĨ toner.  

Å Cena farebnej tlaļe je vġak pomerne vysok§  

Å Kvalita je o nieļo niģġia neģ u ġpeci§lnych farebnĨch tlaļiarn². 
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MOĢNOSTI NANĆĠANIA FARIEB NA PAPIER. 

1.moģnosŠ 

Å z§sobn²ky tonerov vġetkĨch farieb  s¼ umiestnen® na ot§ļaj¼com sa kolese 

Å Pre kaģd¼ farbu sa koleso pootoļ². 

Å Aplik§cia toneru vġetkĨch farieb na jeden papier. 

2.MoģnosŠ 

Å vġetky ļasti pre kaģd¼ farbu (4x valec, 4x laser, 4 x toner) 

POROVNANIE  LASERA  A  LED DIčD 

Å Laserov® tlaļiarne s jednĨm laserom ïrĨchlosŠ farebnej tlaļe 4 kr§t pomalġia 

Å VĨhoda LED di·d ï farby sa m¹ģu aplikovaŠ naraz ï 4riadky  LED di·d. 

52 

Farebn§ laserov§ tlaľ 



Porovnanie Laser a LED 
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Tlaľiarne s pevnĲm atramentom(voskov®) 
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ÅVyr§ban® najmª firmou Tektronix 

ÅPracuj¼ obdobne ako laserov® tlaļiarne 

ÅAtrament je dod§v§nĨ vo forme voskovĨch tyļiniek 

ÅPri tlaļi s¼ jednotliv® tyļinky roztavovan® 

ÅTakto roztavenĨ atrament (resp. farebn® atramenty) 

    stek§ do n§drģky. 

ÅOdtiaŎ n§sledne doch§dza k jeho preneseniu na valec, 

prostredn²ctvom ktor®ho d¹jde k naneseniu farby na 

papier 



Tlaľiarne s pevnĲm atramentom(voskom)  
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Sublimaľn® tlaľiarne 
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ÅPouģ²van® najmª pre tlaļ farebnĨch fotografi² (z digit§lnych 

fotoapar§tov) 

ÅPracuj¼ na princ²pe sublim§cie pevn®ho atramentu, ktorĨ po 

      zahriat² prech§dza do plynnej f§zy 

ÅR¹znou teplotou moģno regulovaŠ mnoģstvo sublimuj²ceho 

    atramentu v danom mieste. 

ÅV plynnom stave potom atramenty prenikaj¼ do povrchu 

    ġpeci§lneho papiera , kde sa zmieġaj¼. 

ÅAtrament je dod§vanĨ vo forme r¹znofarebn®ho CMYK 

fil mu, ktorĨ postupne prech§dza nad papierom. 

ÅNakoniec sa obraz fixuje lesklou ochrannou vrstvou 



Sublimaľn® tlaľiarne 
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